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	Bestilling av instrumentering
Bestillingsskjema for installering av instrumentering til stedsspesifikk snøskredvarsling

	Oppdragsgiver:

	Skriv inn navn på oppdragsgiver.

	Oppdragsgiver ønsker tilbud på dette oppdraget utført i henhold til NVEs veileder for stedspesifikk snøskredvarsling.
 

	1. Type instrumentering og plassering
Instrumentering og forslag til plassering er beskrevet i skredvarslingsplanen. Hvis skredvarslingsplanen beskriver ulike alternativer , eller hvis dere ønsker noe som avviker fra anbefalingene i skredvarslingsplanen, må dere beskrive hva dere ønsker. Skredvarslingsplanen skal legges ved bestillingsskjemaet 

	Beskriv hva dere ønsker å bestille, eller henvis til skredvarslingsplanen.

	I hvilken periode ønskes instrumenteringen?

	Fyll inn startdato og sluttdato.

	Skal oppdragsgiver leie eller eie instrumenteringen?

	Ja: 
	
	Nei:
	

	Skal oppdragsgiver selv drifte instrumenteringen etter installasjon?

	Ja: 
	
	Nei:
	

	2. Det er behov for instrumentering for å supplere den stedspesifikke snøskredvarslingen for følgende objekter:

	☐	Bebyggelse

	☐	Veg

	☐	Alpinanlegg

	☐	Anlegg

	☐	Annet, beskriv:

	3. Beskrivelse av objektet:
Fyll i skjema nedenfor. For mer utførlig hjelp til beskrivelse av objekt, se tabell 1 i veilederen under Risikoeiers oppgaver, Planlegging, 1. beskriv objektet. 	Comment by Karin Bergbjørn: Må oppdatere lenke


	Tiltaks-sone
	Type objekt
	Sikkerhetsklasse/årsdøgntrafikk (ÅDT)
	Eksponeringsgrad
	Kommentar

	Når du har flere tiltaks-soner som skal ha varsling, må du oppgi hvilken tiltaks-sone det er snakk om her. Fyll inn navnet eller nummeret som brukes i skredvarslingsplanen 
	Fyll inn hvilken type objekt du har ansvar for. 

Legg til ekstra linjer om du har ansvar for flere objekter.
	 For byggverk: fyll inn hvilken sikkerhetsklasse objektet har i henhold til TEK 17 § 7-3. 

For veg: Fyll inn hvilken årsdøgntrafikk (ÅDT) objektet har i henhold til Vegvesenets håndbok N200. 

Legg til ekstra linjer om du har ansvar for flere objekter.
	Fyll inn eksponeringsgraden til objektet. 
Legg til ekstra linjer om du har ansvar for flere objekter.
	Beskriv kort hvor utfordrende det er å redusere risikoen for skader eller andre konsekvenser før et varslet skred. 
Fyll inn eventuelle andre kommentarer om kompleksiteten i oppdraget.
Legg til ekstra linjer om du har ansvar for flere objekter.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Kan instrumenteringen være utsatt for skred? (Alle skredtyper skal være vurdert.)
Noen instrumenter står plassert i bratt terreng og kan være utsatt for steinsprang, jordskred og/eller flomskred i tillegg til snøskred. Dette er normalt vurdert i skredvarslingsplanen, men installatøren må ta hensyn til plasseringen for å unngå skade og økte kostnader ved drift. Plasseringen kan tilpasses underveis av installatøren, men det kan påvirke kostnaden.


	Ja: 
	
	Nei:
	

	Hva må leverandøren minimum inkludere i sitt tilbud?

	· bekreftelse på at dette oppdraget skal bli utført i henhold til NVEs veileder om stedspesifikk snøskredvarsling
· teknisk beskrivelse av den tilbudte instrumenteringen
· begrunnelse for eventuelle avvik fra den ønskede instrumenteringen
· timer til installering av instrument(er)
· plan for eventuell drift av instrument(er) og tilgang til måledata
· oversendelse av GPX filer med lokasjoner til instrumentering
· plan for sending av data, inkludert hyppighet, back-up-løsninger og deling og lagring av data i henhold til relevante regelverk.  Hvis instrumenteringen inneholder værstasjoner med MET-standard, må planen inkludere kontinuerlig datadeling med MET. Annen type data kan leveres til NVE om mulig.
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