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	Bestilling av instrumentering til Stedsspesifikk Snøskredvarsling

	Bestillingsskjema for installering av instrumentering til stedsspesifikk snøskredvarsling for objekt.

Instrumentering og installasjon skal følge anbefalingene utarbeidet i skredvarslingsplanen og iht. utstyrsspesifikasjoner. Data fra instrumentering og observasjoner skal, hvis mulig, videreformidles til MET og/eller NVE. 

	Oppdragsgiver

	«skriv inn navn på oppdragsgiver»

	1. Det er behov for instrumentering for å supplere stedspesifikk skredvarsling for objekt:

	☐	Bebyggelse

	☐	Veg

	☐	Alpinanlegg

	☐	Anlegg

	☐	Annet, beskriv:

	Skredvarslingsplan som viser varslingsområdet og tiltakssonen som det skal varsles for, er lagt ved. Instrumentering og forslag til plassering er beskrevet i skredvarslingsplan. 
Varslingsområdet er følgende: Bilde
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	2. Følgende tiltak er planlagt, eller eksisterer, i tiltakssonen:

	Kort beskrivelse av eventuelle planlagte nye tiltak (gjelder veg, midlertidige anlegg, alpinanlegg), eller eksisterende bebyggelse/veg/anlegg:
Beskriv sårbarheten til objektet. For bebyggelse sikkerhetsklasser iht. TEK 17 §7-3, eller ÅDT iht. Vegvesenets håndbok. Ta kontakt med kommunen for å avklare hvilke sikkerhetsklasser tiltaket/tiltakene faller under. Det er også sterkt anbefalt at alle sårbarheter innenfor tiltakssonen beskrives, det kan være sikkerhetsklasser, men også veg, uteområder osv.

	«skriv inn beskrivelsen»

	3. Kan instrumentering være utsatt for skred, og er alle skredtyper vurdert? Må tilpassning av instrumentasjon gjøres underveis?

Noen instrumenter står plassert i bratt terreng og kan være utsatt for snøskred, men også potensielt steinsprang og jord- og flomskred. Dette er normalt vurdert i skredvarslingsplanen, men installatør må ta hensyn til plassering for å unngå skade og økte kostnader ved drift. Det kan være behov for tilpassning av plassering og dette kan gjøres underveis av installasjon, men kan påvirke kostnadsbildet. 

	Velg	Velg Ja eller Nei

	4. Ønsker oppdragsgiver å bestille levering av GPX punkter og annen metadata til instrumentering som tillegg?   Anbefales, forvaltes av risikoeier. 

	Velg	Velg Ja eller Nei

	5. Skal instrumenter rigges for levering av data til MET/NVE 
Værstasjoner som møter krav til MET skal sende data iht. spesifikasjoner. Data knyttet til snødybder skal leveres til NVE. Dette skal legges tilpasses ved installasjon. Systemet skal også være tilgjengelig for leverandør av stedsspesifikk skredvarslingstjeneste. 

	Velg	Velg Ja eller Nei

	Oppdragsgiver ønsker tilbud på dette oppdraget utført i henhold til Veileder Stedspesifikk Snøskredvarsling og FoU Instrumentering, Skred AS (2025). Oppdragsgiver legger til grunn at utførende foretak innehar nødvendig kompetanse for å påta seg dette oppdraget. 
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