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	Bestilling av stedsspesifikk snøskredvarsling

	Bestillingsskjema for stedsspesifikk snøskredvarsling for objekt.

Stedspesifikk skredvarsling skal utføres i henhold til veileder Stedsspesifikk snøskredvarsling.

	Oppdragsgiver

	«skriv inn navn på oppdragsgiver»

	1. Det er behov for stedspesifikk skredvarsling for:

	☐	Bebyggelse

	☐	Veg

	☐	Alpinanlegg

	☐	Anlegg

	☐	Annet, beskriv:

	Skredvarslingsplan som viser varslingsområdet og tiltakssonen som det skal varsles for, er lagt ved. Skredvarslingsplan skal vedlikeholdes fortløpende i varslingssesong. 
Varslingsområdet er følgende: Bilde
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	2. Følgende tiltak er planlagt, eller eksisterer, i tiltakssonen: 

	Kort beskrivelse av eventuelle planlagte nye tiltak (gjelder veg/midlertidige anlegg/andre objekt enn bolig), eller eksisterende bebyggelse/veg/anlegg):
Beskriv sårbarheten til objektet. For bebyggelse gjelder sikkerhetsklasser iht. TEK17 §7-3, for veg ÅDT iht. Vegvesenets håndbok. Beskriv også alle objekter innenfor tiltakssonen som kan bli berørt av skredfaren, eller varslingstjenesten, også om de har en annen risikoeier og ikke skal varsles for.

	«skriv inn beskrivelsen»

	3. Finnes det tidligere skredfareutredninger, kjente skredhendelser, sikringstiltak eller er det utført stedspesifikk skredvarsling for varslingsområdet fra før? 

Hvis du kjenner til tidligere vurderinger eller snøskredhendelser som dekker hele eller deler av området du trenger varsling for, må du oppgi dette. Dette er normalt også beskrevet i skredvarslingsplanen. 

	Velg	Velg Ja eller Nei

	4. Ønsker oppdragsgiver å bestille utarbeidelse og/eller vedlikehold av GIS leveranse? Dette er normalt bare aktuelt for profesjonelle oppdragsgivere. Skal vedlikeholdes i løpet av varslingsseong, og leveres til oppdragsgiver ved kontraktslutt. 

	Velg	Velg Ja eller Nei

	5. Konkrete behov knyttet til varslingstjenesten? 
Beskriv lengde på varslingssesong, antall år, start/slutt periode, hyppighet av varsler, krav til møtedeltakelse og befaringer.

	«skriv inn beskrivelsen»

	6. Er beredskapsplan utarbeidet og vedlagt? 
Tiltak som samsvarer med aktsomhetsnivå i skredvarslingsplanen er utarbeidet og vedtatt. Hvis nei, trenges det fagkyndig bistand med utarbeidelse? 

	Velg	Velg Ja eller Nei

	Beskrivelse av reduksjon av usikkerhet

	7. Finnes det instrumentering for varslingsområdet iht. skredvarslingsplan, eller skal leverandør av varslingstjenesten installere instrumentering?
 Instrumentering reduserer usikkerheten i varslingen, og bør følge anbefalinger utarbeidet i skredvarslingsplan. Dette kan finnes tilgjengelig fra før, bli installert før varslingstjenesten starter, eller i noen tilfeller anskaffes og installeres i forbindelse med anskaffelse av varsling.  

	«skriv inn beskrivelsen»

	8. Observasjoner skal gjennomføres iht. Skredvarslingsplan og inkluderes i tilbud. 
Leverandør er ansvarlig for at det blir gjennomført observasjoner iht. skredvarslingsplan, og skal inkludere dette i sitt tilbud. HMS plan og opplæring skal eksistere for observatører.

	9. Skredhendelser og observasjoner relevant for varslingsoppdraget under varslingssesongen skal fortløpende registreres i Varsom RegObs. Større skredhendelser skal registreres i sin helhet i skredregistrering.no med polygoner. 

	Oppdragsgiver ønsker tilbud på dette oppdraget utført i henhold til Veileder Stedsspesifikk Snøskredvarsling. Oppdragsgiver legger til grunn at utførende foretak innehar nødvendig kompetanse for å påta seg dette oppdraget. Egenerklæringsskjema må legges ved tilbudet. 
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